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Steuerungssystem und verschiedene Komponenten

Das programmierbare System wird durch eine zweiadrige 
Leitung mit der zentralen Steuereinheit verbunden und kon-
trolliert dabei die verschiedenen Module. Darüber hinaus 
kommuniziert das System mit allen HIdROS Wärmepumpen, 
um die Heizung, Kühlung und die Warmwasserbereitung zu 
verwalten.
Mit dem Basis-System können 6 unabhängige Zonen 
(Räume) die erhaltenen Informationen der Temperatur und 
Feuchte-Sensoren verarbeiten, um Ventile, Pumpen und ge-
gebenfalls zusätzliche Wärmeerzeuger anzusteuern.
Die XWEB Überwachungssoftware kann an das Steuerungs-
system angeschlossen werden. Damit haben Sie die Mög-
lichkeit, Ihr System mit Fernüberwachung über Internet oder 
GSM-Modem zu kontrolieren.
Das Mod-BUS-Protokoll ermöglicht auch die Integration des 
Systems mit anderen übergeordneten Steuerungen. 

PRODUKT MERMALE

Entfeuchtung möglich für 3 unabhängige Zonen;•  

Normaler Betrieb + zurück zur eingestelltenTemperatur;•  

Sommer / Winter Umschaltung;•  

Steuerung der zusätzlichen Wärmeerzeuger;•  

Kühlbetrieb möglich für 3 unabhängige Zonen;•  

Wärmepumpe Alarmanzeige;•  

Serielle Schnittstelle RS 485 (Master und Slave);•  

Kommunikationsprotokoll MOD-Bus-RTU•  

Der Anschluss an XWEB Überwachungssysteme oder an-•  

dere Open-Source-Anwendungen;

VERSIONEN UND ZUBEH…R

3 Mischventile und 3 Pumpengruppen Regelbar;•  

6 Zonen mit unabhängiger Kontrolle von Temperatur, •  

Feuchtigkeit und Taupunktregelung;
Erweiterungsmodul mit zusätzlichen 6-Zonen•  
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RGAA.01     PROGRAMMIERBARE STEUERUNG
Die PLC speicherprogrammierbare Steuerung, ist in der Lage 6 unabhängige Zonen im Heiz- 
und Kühlbetrieb, 3 Mischventile, und die  Sekundären Pumpen zu regeln. Ferner wird im Win-
ter der Sollwert mittels Kompensation geregelt. Im Sommer verfügt die Steuerung über eine 
Taupunktregelung und 3 unabhängige Luftentfeuchter mit Kühlung können Integriert werden. 
Zusätzlich beinhaltet die Steuerung eine Zeitzonenregelung mit 2 Temperaturen, Sommer 
und Winter Umschaltung, Wärmepumpe kann ein- und ausgeschaltet werden und Anzeige 
der Wärmepumpe bei einer Alarmmeldung. Die Steuerung verfügt über  2 x RS485 serielle 
Schnittstellenkarten, (Master und Slave), Standard-Kommunikationsprotokoll MOD-Bus-RTU, 
um das XWEB Überwachungssystem oder bestehende übergeordnete Regler zu verbinden.  
Versorgungsspannung  24 Volt.

RGBB.01    GRAFIK DISPLAY
Grafik  mit  LCD-­Display,  240x96  Pixel,  8  Tasten  mit  einfach  zu  bedienender  Oberfläche,  ge-
eignet für die Wandmontage, mit  Signalton bei Alarm. Die integrierte Tastatur und das LCD-
Display ermöglicht dem Benutzer  die Parameter für Temperatur, Luftfeuchtigkeit  in den ver-
schiedenen Zonen und den Zeitzonen einzustellen. Anzeige der Betriebsart der Wärmepumpe 
(Sommer / Winter) sowie Alarmmeldungen. 

RGAA.02    ERWEITERUNGSMODUL
• Mit dem Erweiterungsmodul können 6 weitere Temperatur- und Feuchtesensoren sowie 1 
zusätzlicher Luftentfeuchter angeschlossen werden. 
•  Versorgungsspannung  24  Volt.

RGDD.01    TEMPERATUR UND FEUCHTE SENSOR
•  Wandmontage  elektronische  Temperaturregelung  +  Feuchtesensor;;

•  ABS-­Kunststoff-­Box;;

•  Arbeitsbereich  0-­95%  relative  Luftfeuchtigkeit  +  /  -­  0-­50  °  C;;

•  0-­10V  Signal;;

•  Genauigkeit  +  /  -­  2%  relative  Luftfeuchtigkeit;;  +  /  -­  0,25  °  C;;

•  Spannungsversorgung  24  VAC.

MICR.0540   WEB SERVER XWEB
•  WEB-­Server  für  die  Überwachung  der  Parameter  

•  Spannungsversorgung:  230  V  AC  +  /  -­  10%;;

•  Interner  Speicher  48  MB;;

•  Kommunikationsprotokoll  MOD-­Bus-­RTU;;

•  Ausgang:  LAN:  x1  -­  USB:  2  x;;

•  Alarmrelais:  RS  485  x  2,  System  x  1;;

•  Anschlüsse:  RS  232  für  externes  Modem  –  RS  485  Digital-­Eingang;;

•  Internes  Modem:  Optional  (analog  oder  GSM);;

•  Abtastzeit:  1  bis  60  min;;

•  Alarm-­Signalisierung:  per  Fax,  Mail,  SMS  oder  Relais-­Ausgang.


